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О КОМПАНИИ

	 ООО «Завод горного крепления» основан в 2007 г., за время работы на рынке 
материалов для крепления горных выработок занял уверенные позиции и успешно 
конкурирует с другими предприятиями данного рынка. Нами освоена новая техно-
логия производства арочных крепей, не имеющих аналогов в России, позволяющая 
изготавливать арочные крепи с высокой точностью параметров.

	 Наша продукция применяется не только на крупных горнодобывающих пред-
приятиях Кузбасса, но и на Дальнем Востоке и в Хакассии.

	 ООО «Завод горного крепления» нацелен на выпуск продукции высокого каче-
ства отвечающим высоким требованиям безопасности, в настоящее время в про-
мышленном масштабе нами выпускается следующая продукция:
    трапецивидные крепи;
    арочные крепи нового технического уровня типа А3Р2;
    арочные крепи;
    анкерные крепи;
    подхваты к анкерным крепям;
    решетчатая затяжка.

	 Годовой объем перерабатываемого металлопроката составляет 
8 000 – 9 000 тонн.

	 Мы строим отношения с нашими партнерами на принципах взаимовыгодного 
сотрудничества и будем рады стать вашим надежным партнером.

Крепь металлическая 
анкреная типа АВПК

Подхваты анкерной крепи 
ПА

КМП-АЗн Затяжки сварные ЗС

АПн и КРА16н Крепи металлические тра-
пециевидные

Крепи арочные податли-
вые двухрадиусные

Крепь анкерная канатная 
АКн-15 

Крепь анкерная фрикцион-
ная АКФ

Перечень разрешенных Композитная арматура

СЕРТИФИКАТЫ



АРОЧНЫЕ КРЕПИ

	 Арочная крепь - искусственное сооружение, возводи-
мое для предотвращения возможности обрушения окружающих 
горных пород в горных выработках, а также при строительстве 
шахт, тоннелей и метрополитенов и др. подземных объектов. Кон-
струкция крепи зависит от площади и формы поперечного сечения 
горной выработки, величины и характера горного давления, срока 
службы и других факторов.

	 Крепь применяется в угольной промышленности для крепления горизонталь-
ных и наклонных (до 35°) выработок различного срока службы и назначения сече-
нием в свету 9,0-19,2 м2 как отдельно, так и в комбинации с другими видами крепей 
в соответствии с требованиями ПБ 05-618-03 «Правила безопастности в угольных 
шахтах».

	 Областью применения крепи являются выработки околоствольных дворов, 
квершлаги, уклоны, бремеберги, полевые, откаточные, вентиляционные, выемочные 
штреки и другие выработки, расположенные вне зоны или в зоне влияния очистных 
работ при вертикальных смещениях угольного, породного или углеродного масси-
вов не более 400 мм.

АРОЧНАЯ КРЕПЬ АЗн АРОЧНАЯ КРЕПЬ АЗУн

 Шифр крепи ти-
поразмер)

Сечение 
в свету, 

м2

Основные размеры крепи, мм Кол. 
стяжек Масса, кг

В Н L L1 L2 R В1

КМП-АЗн-9-17 9 3200 3245 3100 3250 3250 1580 3430 3 200

КМП-АЗн-9-17Р 10 3200 3245 3100 3250 3550 1580 3430 3 207

КМП-АЗн-10-17 10 3740 3150 3880 2870 2870 1800 3640 3 202

КМП-АЗн-10-22 12,9 3740 3150 3880 2870 2870 1800 3630 3 253

КМП-АЗн-13-22 12,9 4317 3593 4400 3250 3250 2120 4390 4 287

КМП-АЗн-13-22Р 12,9 4317 3593 4400 3250 3550 2120 4390 4 294

КМП-АЗн-13-27 12,9 4308 3593 4400 3250 3250 2120 4380 4 343

КМП-АЗн-13-27Р 12,9 4308 3593 4400 3250 3550 2120 4380 4 351

КМП-АЗн-16-27Р 16,2 4800 4040 4800 3650 3950 2350 4950 4 384

КМП-АЗн-19-27Р 19,2 5460 4254 5000 3950 4250 2685 5620 4 405

	 АРОЧНАЯ КРЕПЬ АЗн

* Так же изготавливаем не стандартное металлокрепление по чертежам заказчика



ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ КРЕПИ

КРЕПЬ КМТ КРЕПЬ КМП-Тн

Код

Площадь 
сечения 
в свету, 

м2

Спецпрофиль  СВП Длина, мм Размеры, мм
Масса, кгверх-

няка сгойки верхня-
ка.  L	

стойки,  
L1	 Н В1 В2

КМТн-17х17-2,5x2,5 5,9 17 17 2500 2500 2350 2710 2300 155

КМТн-17х17-2,8x2,5 6,6 17 17 2800 2500 2350 ЗОЮ 2600 160

КМТн-17х17-3,2x2,5 7,5 17 17 3200 2500 2350 3410 3000 167

КМТн-22х17-3,2x2.5 7,5 22 17 3200 2500 2330 3410 3000 183

КМТн-22х17-3,6x3,0 10,3 22 17 3600 3000 2830 3900 3400 209

КМТн-27х17-4,0x3,0 11,4 27 17 4000 3000 2820 4290 3800 238

КМТн-27х17-4,5x3,0 12,8 27 17 4500 3000 2820 4790 4300 252

Код

Площадь 
сечения 
в свету, 

м2

Спецпрофиль  СВП Длина, мм Размеры, мм
Масса, кгверх-

няка сгойки верхня-
ка.  L	

стойки,  
L1	 Н* В1* В2*

КМПТн-17х17-2,5x2,5 6,2 17 17 2500 2600 2450 2710 2300 188

КМПТн-17x17-2,8x2,5 6,9 17 17 2800 2600 2450 3010 2600 193

КМПТн-17x17-3,2x2,5 7,9 17 17 3200 2600 2450 3410 3000 200

КМПТн-22х17-3,2x2,5 7,8 22 17 3200 2600 2430 3410 3000 216

КМПТн-22х17-3,6x3,0 10,3 22 17 3600 3000 2830 3900 3400 238

КМПТи-27х17-4,0x3,0 11,4 27 17 4000 3000 2820 4290 3800 267

КМПТи-27х17-4,5x3,0 12,8 27 17 4500 3000 2820 4790 4300 281

	 КРЕПЬ КМТ

	 КРЕПЬ КМП-Тн

 Шифр крепи ти-
поразмер)

Сечение 
в свету, 

м2

Основные размеры крепи, мм Кол. 
стяжек Масса, кг

В Н L L1 L2 r R В1

КМП-АЗУн-8-17 7,8 3545 2620 3320 2490 2490 1540 2050 2730 3 177

КМП-АЗУн-9-17 9,1 3815 3065 3320 2970 2970 1540 2600 3325 3 193

КМП-АЗУн-10-17 9,5 4110 2745 3960 2490 2490 1922 2050 3300 3 187

КМП-АЗУн-10-22 9,5 4150 2750 3860 2535 2535 1854 2230 3260 3 237

КМП-АЗУн-11-17 10,9 4380 3190 3960 2970 2970 1922 2600 3895 3 204

КМП-АЗУн-11-22 11,0 4385 3260 3860 3080 3080 1854 2775 3910 3 262

КМП-АЗУн-13-22 13,0 4665 3510 4620 3080 3080 2147 2775 4415 4 285

КМП-АЗУн-13-22Р 13,0 4665 3500 4620 3080 3380 2147 2775 4415 4 291

КМП-АЗУн-13-27 12,9 4775 3490 4000 3340 3670 1972 3071 4305 4 346

КМП-АЗУн-16-27Р 16,1 5640 3690 5000 3340 3670 2582 3071 5190 4 372

КМП-АЗУн-18-27Р 18,2 5840 3990 5000 3670 4000 2582 3457 5500 4 391

	 АРОЧНАЯ КРЕПЬ АЗУн

* Так же изготавливаем не стандартное металлокрепление по чертежам заказчика



АНКЕРНЫЕ КРЕПИ

	 Крепь анкерная АВПК (в дальнейшем именуемая «крепь») предназначена для 
крепления подготовительных выработок на угольных шахтах при химическом спосо-
бе закрепления стержней анкеров в скважинах диаметром 27...30 мм, пробуренных 
в угле и породе с прочностью на сжатие соответственно не менее 10 и 25 МПа.

	 Крепь применяется в угольной отрасли для крепления горизонтальных и на-
клонных выработок и подземных сооружений различного срока службы и назначе-
ния, проводимых механизированным и буровзрывным способами по углю и поро-
дам.

	 Областью применения крепи являются выработки околоствольного двора, 
квершлаги, полевые и пластовые магистральные штреки, бремсберги, уклоны, вые-
мочные выработки шириной в проходке до 6 м, а также монтажные камеры и сопря-
жения выработок с расчетной шириной до 8 м, проводимые и поддерживаемые в не 
подработанном массиве.

АНКЕРНАЯ КРЕПЬ АВПК АНКЕРНАЯ КРЕПЬ АВПК

Основные параметры и размеры
Норма для исполнений

АВПК20 АВПК22-8 АВПК22-12

1. Номер профиля стержня анкера, мм 20 22 22

2. Шаг винтового профиля, мм 11 8 12

3. Несущая способность крепи, кН, не менее 164 240 208

4. Габаритные размеры шайбы опорной, мм:

а) высота 6; 18; 20; 26

б) ширина 100

в) длина 100

5. Масса крепи, кг. не более при длине стержня анкера, мм:

1500 4,5 5,1 5,1

1600 4,8 5,4 5,4

1700 5,1 5,7 5,7

1800 5,1 6,0 6,0

1900 5,5 6,3 6,3

2000 5,8 6,6 6,6

2100 6,1 6,9 6,9

2200 6,3 7,2 7,2

2300 6,6 7,5 7,5

2400 6,8 7,7 7,8

2500 7,1 8,0 8,1

2500 (с муфтой) 7,2 8,3 8,3

2600 7,3 8,3 8,4

2800 8,3 9,5 9,6

3000 8,3 9,5 9,6

3000 (с муфтой) 8,5 9,8 9,8

3500 (с муфтой) 9,8 11,2 11,3

4000 (с муфтой) 11,1 12,7 12,8

4500 (с муфтой) 12,3 14,2 14,3

5000 (с муфтой) 13,6 15,7 15,8

6. Срок безопасной эксплуатации, лет 15

7. Срок службы, лет 15

	 АНКЕРНАЯ КРЕПЬ АВПК

*Возможно изготовление крепи другой длины в указанных пределах по согласованию потребителя с изготови-
телем



	 АНКЕРНАЯ КРЕПЬ АПн 	 АНКЕРНАЯ КРЕПЬ АКн15

	 АНКЕРНАЯ КРЕПЬ КРА16н

	 КРЕПЬ АНКЕРНАЯ АКФ

РИУНОК А1

АКФ

РИУНОК А1РИУНОК А2

Код Рисунок L, мм L1, мм L2, мм D, мм D1, мм Масса, кг

АПн-20х1600

А1

1600 - - М20 24,5 4,7

АПн-20x2000 2000 - - 5,7

АПн-20х2400 2400 - - 6,6

АПн-20х2500-С А2 2500 1000 1500 - - 7

АПн-20х3000 А1 3000 - - М20 24,5 8,1

АПн-20х4000-С
А2

4000 2000 2000
- -

10,7

АПн-20х5000-С 5000 2500 2500 13,2

АПн-24х1600

А1

1600 - -

М24 27,7

6,9

АПн-24х2000 2000 8,4

АПн-24х2400 2400 10

АПн-24хЗ000 3000 12,3

Основные параметры и размеры Норма

1. Диаметр каната, мм 15,2

2. Несущая способность кре-
пи, кН, не менее 210

3. Габаритные размеры шай-
бы опорной, мм:

а) высота 8

б) ширина 200

в) длина 200

4. Масса крепи, кг, не более 
При длине стержня анкера, мм:

3010 8,09

3510 8,64

4010 9,19

4510 9,74

5010 10,29

5510 10,84

6010 11,39

6510 11,94

7010 12,49

5. Срок безопасной эксплуатации, лет 15

Обозначение Кол L, мм Масса, кг

КРА16Н.000 КРА16Н-1200 1200 3,4

-1 КРА16Н-1600 1600 4

-2 КРА16Н-1800 1800 4,3

-3 КРА16Н-2000 2000 4,6

-4 КРА16Н-2400 2400 5,3

-5 КРА16Н-3000 3000 6,2



Код крепи d D1 d2 b L S Масса, кг

АКФ-33x2,5x900

33 49 25 16,5

900
2,5 2,30

АКФ-33x3x900 3 2,56

 А КФ-33x2,5x1800
1800

2,5 3,71

АКФ-33x3x1800 3 4,22

АКФ-ЗЗх2,5x2700
2700

2,5 5,12

АКФ-33x3x2700 3 5,89

А КФх39x2,5x900

39 55 31 19,5

900
2,5 2,57

А КФх39x3x900 3 2,88

АКФх39х2,5x1800
1800

2,5 4,26

АКФхЗЭхЗх 1800 3 4,88

 АКФх39х2,5x2700
2700

2,5 5,95

АКФх 39x3x2700 3 6,88

АКФ-41х2,5x900

41 57 33 20,5

900
2,5 2,66

А КФ-41x3x900 3 2,99

АКФ-41х2,5x1800
1800

2,5 4,44

АКФ-41x3x1800 3 5,10

АКФ-41х2,5x2700
2700

2,5 6,22

АКФ-41х3x2700 3 7,21

АКФ-44х2,5х900

44 60 36 22

900
2,5 2,80

АКФ-44хЗх900 3 3,15

А КФ-44x2,5x1800
1800

2,5 4,72

АКФ-44хЗх 1800 3 5,43

АКФ-44х2,5x2700
2700

2,5 6,64

АКФ-44х3x2700 3 7,70

АКФ-45х2,5x900

45 61 37 22,5

900
2,5 2,84

АКФ-45хЗх900 3 3,21

АКФ-45х2,5x1800
1800

2,5 4,81

АКФ-45хЗх 1800 3 5,54

АКФ-45х2,5x2700
2700

2,5 6,77

АКФ-45х3x2700 3 7,87

АКФ-4бх2,5x900

46 62 38 23

900
2,5 2,89

АКФ-46хЗх900 3 3,26

АКФ-46х2,5x1800
1800

2,5 4,90

АКФ-46x3x1800 3 5,65

АКФ-46х2,5x2700
2700

2,5 6,91

АКФ-46x3x2700 3 8,03

АКФ-54x3x900

54 70 46 27

900 3 3,69

АКФ-54x3x1800 1800 3 6,52

АКФ-54x3x2700 2700 3 9,35

ПОДХВАТЫ ДЛЯ АНКЕРНОЙ КРЕПИ

	 КРОВЕЛЬНАЯ ПЛАНКА

	 ШАЙБА ОПОРНАЯ ПОЛУСФЕРИЧЕСКАЯ

Обозначение 	
Кол. Отв

	 Размеры, мм
Масса, кг

L L1 А А1 s

ПАГ.001 3 2300 2000 1000 150

1,8

10,1

-01 4 3300 3000 1000 150 14,5

-02 4 3900 3600 1200 150 17,1

-03 5 4200 4000 1000 100 18,5

-04 3 2300 2000 1000 150

2

11,2

-05 4 3300 3000 1000 150 16,1

-06 4 3900 3600 1200 150 19,1

-07 5 4200 4000 1000 100 20,5

Обозначение А, мм Высота, мм Масса, кг

ПАП200 200 28 1,7

ПАП200 300 57 3,9



	 ПОДХВАТЫ ПАШ

	 ПОДХВАТЫ ПАС

Типоразмер Длина подхва-
та, (L), мм

Количество от-
верстий (n), шт

Расстояние 
между отвер-
стиями (l), мм

Высота швел-
лера, H, мм Масса, кг

ПАШ 8-2300 2300 3 1000 80 16,1
ПАШ 8-3300 3300 4 1000 80 23,1
ПАШ 8-3900 3900 4 1200 80 27,3
ПАШ 8-4200 4200 5 1000 80 29,4
ПАШ 10-2300 2300 3 1000 100 19,6
ПАШ 10-3300 3300 4 1000 100 28,2
ПАШ 10-3900 3900 4 1200 100 33,3
ПАШ 10-4200 4200 5 1000 100 35,9

Код Кол-во 
отв. n

N - Номер 
спецпрофиля СВП

Размеры, мм Масса, 
кгL L1 А А1 В Н

ПАС-17-2300 3

17

2300 2000 1000 150

131 94

35,3
ПАС-17-3300 4 3300 3000 1000 150 51
ПАС-17-3900 4 3900 3600 1200 150 61,3
ПАС-17-4200 5 4200 4000 1000 100 65
ПАС-22-2300 3

22

2300 2000 1000 150

145 110

46,3
ПАС-22-3300 4 3300 3000 1000 150 66,8
ПАС-22-3900 4 3900 3600 1200 150 80
ПАС-22-4200 5 4200 4000 1000 100 85,2
ПАС-27-2300 3

27

2300 2000 1000 150

149 123

58
ПАС-27-3300 4 3300 3000 1000 150 83,7
ПАС-27-3900 4 3900 3600 1200 150 99,9
ПАС-27-4200 5 4200 4000 1000 100 106,6

РЕШЁТЧАТАЯ ЗАТЯЖКА

	 Затяжки применяются в сочетании с анкерной и рамной крепями в горноруд-
ных отраслях промышленности для ограждения горизонтальных и наклонных выра-
боток различного срока службы и назначения, проводимых механизированным и 
буровзрывным способами по углю и породам.

	 Не допускается применение затяжек для ограждения выработок, окружаю-
щий массив которых представлен весьма слабыми и неустойчивыми породами (сы-
пучими, плывунами и глинами).

Ширина, мм Длина, мм Размеры ячей-
ки, мм

Масса, кг, не более, при диаметре прутков, мм

5 6 6,5

1060 1060 100х200 2,79 4,02 4,72

1100 1060 80х250 3,15 4,54 5,32

1060 1260 50х100 6,23 8,97 10,53

1060 1260 100х100 4,28 6,16 7,23

1060 1260 100х150 3,62 5,22 6,12

1060 1260 100х200 3,29 4,74 5,57

1100 1310 80х250 3,86 5,56 6,52

1060 2460 50х100 12,08 17,40 20,42

1060 2460 100х100 8,28 11,93 14,00

1060 2460 100х150 6,97 10,04 11,78

1060 2460 100х200 6,31 9,09 10,67

1100 2560 80х250 7,41 10,67 12,52

1060 3060 50х100 15,01 21,61 25,37

1060 3060 100х100 10,29 14,81 17,38



Ширина, мм Длина, мм Размеры ячей-
ки, мм

Масса, кг, не более, при диаметре прутков, мм

5 6 6,5

1060 3060 100х150 8,64 12,45 14,61

1060 3060 100х200 7,82 11,27 13,22

1100 3060 80х250 8,83 12,71 14,92

1260 1260 50х100 7,41 10,67 12,52

1260 1260 100х100 5,07 7,30 8,57

1260 1260 100х150 4,29 6,18 7,25

1260 1260 100х200 3,90 5,62 6,59

1260 1310 80х250 4,41 6,35 7,46

1260 2460 50х100 14,37 20,70 24,29

1260 2460 100х100 9,81 14,13 16,59

1260 2460 100х150 8,25 11,89 13,95

1260 2460 100х200 7,47 10,76 12,63

1260 2560 80х250 8,47 12,20 14,32

1260 3060 50х100 17,85 25,71 30,17

1260 3060 100х100 12,19 17,55 20,59

1260 3060 100х200 9,26 13,34 15,65

1260 3060 80х250 10,09 14,53 17,06

	 За время работы на рынке материалов для крепления 
горных выработок нашими партнерами стали:

и другие предприятия горнодобывающей промышленности

НАШИ ПАРТНЕРЫ



630007, Новосибирская область, 
г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль 2, офис 710

+7 (383) 347-59-02

Обособленное подразделение, 654005, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, пр. Строителей 3 стр.5

+7 (3843) 74-07-84 
+7 (3843) 74-33-00 
+7 (3843) 92-50-10

nzgk@mail.ru,  info@nzgk.ru

www.zgk-nk.com

КОНТАКТЫ


